CAR BU DES 2300 ® Carburo de silicio sinterizado. Dureza de hasta 2300 vickers, resistencia al
ataque quimico vy alta resistencia al desgaste por friccion, como algunas I — ' f— — I
de sus propiedades mas destacadas. — —

DATOS TECNICOS Tecnologia del desgaste |
DUREZA DENSIDAD CONDUCTIVIDAD DILATACION TEMPERATURA
(media) gr/em? TERMICA TERMICA TRABAJO
e 1400°C
2300 Vickers 315 NSW/mK - 42x10°K

(202 600°C) | (20a600°C)  maximoax)

-1 BN

TUBERIAS DIAMETROS Desde 40 mm hasta 250 mm
INTERNOS Diametros superiores mediante revestimientode baldosas

POSIBLES CODOS CARBUDES 2300°

Radios 500 750 1000 1500 2000 2500 3000
90° 90° 90° 60° 45° 45° 30°
60° 60° 60° 45° 30° 30° 15°
45° 45° 45° 30° 15° 15°

INGENIERIA INVERSA q 4 '

En Tecnodesgast ofrecemos ingenieria
inversa mediante escaneado 3D de alta
definicion, con escaneres terrestres y drones
para obtener modelos digitales precisos de
instalaciones.

Elaboramos planos y mediciones exactas que
facilitan mejoras, sustitucionesy ampliaciones,
reduciendo errores y tiempos de ingenieria.

C Vista_lsometrica

Servicio bajo presupuesto previo, segun la
complejidad del proyecto.
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(Barcelona)

Spain

Tel. +34 935 552152
Mail info@tecnodesgast.com
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HARDES 450/700 ©

Tuberfa de acero antidesgaste con aleacion para desgaste medio y alto

ALUDES 1500° TUBOFLEX 650/1500°®

impacto.
DATOS TECNICOS
DUREZAVICKERS ANALISIS

HARDES 450° < 450 C Cr Mn Mo
HARDES 700°® < 700 C Cr Mn Mo
DIAMETROS INTERNOS

HARDES 450° Desde 80 mm hasta 200 mm

HARDES 700°® Desde 80 mm hasta 150 mm

POSIBLES CODOS HARDES®
750 1000 1500 2000 2500 3000

90° 90° 60° 45° 45° 30°
60° 60° 45° 30° 30° 15°
45° 45° 30° 15° 15° --

CROMDES 700/800/850/950°

DATOS TECNICOS

DUREZA 2 TEMPERATURA
(media) ANALISIS ABA
de 700 a 950 )
Vickers C-Cr-Mo-Nb-V-W-B de 500 a 800°C
TUBERIAS DIAMETROS
desde 100 mm hasta 250 mm
INTERNOS

POSIBLES CODOS CROMDES®

500 750 1000 1500 2000 2500 3000
90° 90° 90° 60° 45° 45° 30°
60° 60° 60° 45° 30° 30° 15°
45° 45° 45° 30° 15° 15° --

Alumina sinterizada 92%, versatil y de larga duracion indicado para alta resistencia a la abra-
sion. Se porporciona tambien en mangueras flexibles revestidas de alimina (Tuboflex)
y

Tubos Bimetalicos. Acero de alta resistencia a la
abrasion e impacto.

Basalto fundido. Este material confiere una gran resistencia a la abrasion,
BASALD ES 800 ® atagque quimico y un buen deslizamiento.

DATOS TECNICOS

DUREZA DENSIDAD RESISTENCIA CONDUCTIVIDAD  DILATACION TEMPERATURA
(Vickers) gr/em? ABRASION TERMICA TERMICA TRABAJO
3-4cm?*/50 cm? 9106k Normal: 400 °C
720-800 290 (max.) 1117 W/m.K (Max:600°C sin
2-400 °C )
(DIN 52108) cambios bruscos)
TUBERIAS DIAMETROS
desde 25 mm hasta 610 mm
INTERNOS

POSIBLES CODOS BASALDES 800°

m 750 1000 1500 2000 2500 3000

90° 90° 60° 45° 45° 30°
60° 60° 45° 30° 30° 15°
45° 45° 30° 15° 15° --

TI=CNODJ=SCAST
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DATOS TECNICOS

COMPOSICION  DUREZA(Vickers)

ALUDES 1500° Al2 O3 92%

TUBOFLEX 650° Cr-Ni

TUBOFLEX 1500® Al2 O3 92%

POSIBLES CODOS ALUDES 1500°
750 1000 1500 2000 2500 3000

90° 90° 60°  45°  45°
60° 60° 45° 30°  30°
45° 45° 30°  15° 15°

ZIRDES 2000°¢

y_
T2 TRABAJO DIAMETROS INTERNOS A
de 40 a 250 mm
<1500 1000°C max Diametros superiores con %
revestimiento de baldosas ’
¢"‘a’ »
<650 400°C max de20a 150 mm 2
<1500 120°C max de 25a 300 mm
TUBOFLEX 650/1500°
30°  -Ra 3
o)
5 - 5

Alumina fundida especialmente idénea para condiciones de tension abrasiva
extremadamentre fuertes con alta temperatura y chogque térmico.

DATOS TECNICOS

DUREZA DENSIDAD RESISTENCIA CONDUCTIVIDAD  DILATACION TEMPERATURA

Vickers grfem? ABRASION TERMICA TERMICA TRABAJO

0,75-1cm?*/50 cm?
. 8 x10°K! Normal: 1400 °C
<2000 35 (max.) 4.4 W/m.K )
0-400 °C (max)
(DIN 52108)
TUBERIAS DIAMETROS
desde 25 mm hasta 610 mm
INTERNOS

POSIBLES CODOS ZIRDES 2000°

POLIDES 86°

DATOS TECNICOS
DUREZA DENSIDAD
(media) grlem?®
86 shore A 1,20

TUBERIAS DIAMETROS
INTERNOS

Desde 60 mm hasta 1000 mm

Largos hasta 6000mm. Se suministran con o sin bridas

750 1000 1500 2000

90° 90° 60° 45°
60° 60° 45° 30°
45° 45° 30° 15°

2500 3000
45° 30°
30° 15°
15° --

Polimero de alta resistencia a la abrasion e impacto, y excelente deslizamiento.

ABRASION COEFICIENTE DE
DIN 53516 FRICCION
. 0,25
18 mm? o .
(en seco)
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